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FINE BLANKING 

HSS, PM & PM Tool Steel  
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La tranciatura fine è una tecnica di formatura dei metalli che esegue la tranciatura in modo accurato e con 
una precisione micrometrica.  
Questo principio si basa sull'effetto della pressione idrostatica, dove la forza di formatura plastica aumenta, 
quando al metallo, viene applicata una pressione. Nello stampaggio in generale, il pezzo viene posizionato 
sulla matrice e punzonato a pressione. Ciò richiede una luce adeguata tra la matrice e il punzone. Nella 
tranciatura fine, invece, la pressione viene applicata sia dall'alto che dal basso e la luce è ridotta al minimo.  
Questa pressione viene applicata sulla striscia (strip) che è saldamente trattenuta dal premilamiera (piastra 
guida/guide plate) costringendo la lamiera a rimanere completamente piatta durante il taglio del pezzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pezzo prodotto in tranciatura fine ha angoli retti e tolleranze dimensionali molto strette e con una planarità 
eccellente. Inoltre, la superficie tranciata è finita liscia e pulita, per cui non c'è necessità di post-lavorazioni. 
È anche possibile creare forme complesse combinando piegatura, imbutitura e taglio, nonostante siano 
molto alti i fattori di stress che si vengono a creare sulle parti attive.  
Pertanto, punzoni e matrici devono resistere a sollecitazioni molto elevate che possono aumentare rischi di 
scheggiatura e di rottura totale.  
Un altro vantaggio è l'ampia gamma di materiali lavorabili. La tranciatura fine può essere utilizzata sia con 
acciai speciali che con metalli difficili da lavorare, come l'acciaio inossidabile e le superleghe.  
Questi vantaggi hanno contribuito ad aumentare l'uso della tranciatura fine per le parti metalliche prodotte 
tradizionalmente mediante forgiatura o colata.  
Oggi, è una tecnica di lavorazione essenziale per la produzione di parti per diversi settori industriali, tra cui 
l’automotive, dispositivi di precisione, apparecchiature medicali e applicazioni aerospaziali. 

Grazie all’altissima qualità degli acciai in Metallurgia delle Polveri MICROPOWDER, possono essere 
sostituiti alcuni degli acciai convenzionali come l’1.3343 HSS normalmente molto utilizzato nella tranciatura 
fine, con acciai tipo PM H3343 TCP Top Clean Powder o PM Z11 Spezial, quando è necessario trovare un 
ottimo compromesso tra resistenza alla compressione ed alla scheggiatura ed una buona resistenza 
all’usura.  

Molto importante è utilizzare sempre una giusta durezza in rapporto allo spessore (da 4 a 15 mm) ed alla 
stessa durezza del materiale (lamiera) da tranciare. 
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ACCIAI SPECIALI PER TRANCIATURA FINE 

MICROPOWDER 

HSS 3343 
HIGH SPEED STEEL 

PM X52 

PM X23 

PM Z11 

PM X49 

PM XM4 

PM H3343 

PM X53 
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